
PL-2303 串口下载模块使用教程 

1.安装驱动程序 

 PL2303 的驱动程序首选应该是其生产商的官方网站上面，http://www.prolific.com.tw。可以先浏览一下网站，

具体的模块驱动程序链接在 http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41。驱动程序文件为

压缩文件,文件名为《PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_12_0.zip》,注意这个文件名可能会随生产厂商对驱动程序的优化

而变动，具体会体现文件名的版本号上面，制作此教程时文件名上的版本号为 V1_12_0。 

 把下载的压缩文件解压，会得到如下文件列表， 

 

 

 

 

 首先用记事本打开文件《PL2303CheckChipVersion_ReadMe.txt》，

 

红色矩形框里面的内容指明了驱动程序可以安装在哪些操作系统上。在此确认自己使用的操作系统是否可以安装此驱动

程序。 

安装驱动程序前，PL2303 模块先丌用插到ＵＳＢ插座上！ 

 

《PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe》就是 PL2303 模块的驱动安装程序，用鼠标左键双击该文件就能启动

驱动程序的安装过程。安装过程十分简单，在弹出的窗口上也会有操作提示。很快就能安装完成。 

http://www.prolific.com.tw/
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41


 

 

   驱动程序安装完成后。将 PL2303 模块插入 USB 插座。会看到右下角任务栏出现提示正在安装模块驱动的信息。 

 

待其提示驱动安装成功后。   

    

打开电脑的“设备管理器” 



 

在红色矩形框内的条目就是新装好的 PL2303 设备，使用的 3 号串口(COM3),至此 PL2303 的驱动就算安装成功了。 

2.PL2303 模块收发测试                                              

 使用 STC 单片机的下载软件“STC-ISP”的串口助手功能来进行串口收发测试用以检查串口收发是否正常，

“STC-ISP”的下载地址在 http://www.stcmcu.com/，我们使用的版本是 STC-ISP（V6.85H），打开后为如下界面： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用串口助手功

能，选择这个标签 

如果看不到串口

助手的标签，就

使用这两个小箭

头左右搜索 

http://www.stcmcu.com/


下图为串口助手的使用步骤： 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               
 

 

 

 

下图为成功打开串口后的画面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

步骤1.首先选择串口号，这个串口

号就是在设备管理器里面看到的

PL2303 条目最后面的串口号 

PL2303 条目最

后面的串口号 

步骤 2.这两处

都选为文本模式 

步骤 3.单击单

开串口按钮 

这里已经

变成灰色 

这个按钮上的文字变

成了“关闭按钮” 



至此串口测试软件上的配置完成，在硬件配置方面，需要用到一根杜邦线，将 PL2303 模块上的 TXD 和 RXD 相连，如

图所示： 

 

这样连接后，从 PL2303 串口上发出的数据通过杜板线立即被 PL2303 模块接收，通过比较发出的数据和接收到的数据

是否一致，就能直观判断出 PL2303 模块的工作状况 

 

 

 下图说明如何发送数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

步骤1：在这个文本框中

随便输入一段英文字符 

步骤 2：单击发送数据按钮 



如下图所示：在发送区缓冲输入一段英文字符，“aaaa…….”,在接收缓冲区就立即显示出完全相同的字符，说明

PL2303 模块工作正常。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如果你使用的 PL2303 也能实现上述目标，则说明安装使用无误。 

 3.用 PL2303 模块给 STC 单片机下载程序 

   PL2303 模块上有 5 个排针，功能分别是 5V、GND、RXD、TXD、3V3，模块上在每个针的对应位置有相应的字

符，一目了然。给 STC 单片机下载程序要用到其中 4 根排针（5V、GND、RXD、TXD）,最新推出的一些 STC 单片机具有

很宽的电压范围，具体有哪些单片机可以在 STC 官网上详细了解，这种单片机也可以使用 3V3 电压供电。 

连接关系如下图 

         STC 单片机                                                                    PL2303 模块 
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具体的以双列直插 40 脚的 STC89C51RC 单片机为例，这种单片机使用的是 5V 电压，所以接法就是： 

 

现在 STC 单片机的种类繁多，各种封装都有，遇到一个 STC 单片机，首先要清楚这个芯片的引脚分布，弄清楚这个芯片

的 VCC、GND、RXD、TXD 这四个引脚对应的引脚序号。最好的方法就是通过单片机的型号，到 STC 的官方网站上下载

对应单片机的数据手册。然后根据数据手册找出单片机的这 4 个引脚位置。连线完成后，打开之前下载的“STC-ISP”软件。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TXD 

RXD 

GND 

+5V 

步骤1:在这里选择单片机型号，观察实物

单片机正面的字符，根据其字符在这个下拉

列表中选择正确的型号 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

步骤2:在这里选择串口号，这里一定要选对，我们使

用的是PL2303 模块和 STC89C51RC 单片机连接，在下

拉列表中对应的串口字符串就是红色矩形框中的样式 

步骤 3:单击“检测 MCU 选项”按钮 



 

单击“检测 MCU 选项”按钮后，如果之前的步骤正确，则会界面显示如下，窗口上的大部分按钮、单片机型号选择框、

串口号选择对话框等区域变为灰色。而之前是灰色的“停止”按钮变为正常状态。（出错最常见的情形就是没有选对串口

号，从而在单击“检测MCU 选项”按钮后，提示串口号丌存在。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最后步骤：冷启动单片机 

冷启动单片机就是指给单片机断电后再通电，通常做法就是将和单片机 VCC 相连的杜邦线拔下来再插回去。 

 

 

这里提示“正在检

测目标单片机” 



 

最后步骤完成后，界面显示如下： 

 

只要能检查到单片机的信息，说明整个操作过程正确。那么给单片机下载程序也就没有问题了。下面再把下载程序的步

骤进行说明。 

在成功检测到单片机型号后，窗口界面上的参数都丌需要动，第一步单击“打开程序文件”按钮，找到要下载到单片机

的程序文件。 

 

 

 

 

这里显示出

了检测到的

单片机信息 



 

单击“下载/编程”按钮后，界面如下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

步骤1：单击“打开文件”按

钮选择程序文件。 

步骤 2：单击“下载/编程”按

钮。 

这个框里显示的是单片机的程

序文件内容 

这里提示“正在检

测目标单片机” 



最后步骤：冷启动单片机 

用前面叙述的冷启动方法，冷启动一次单片机。 

冷启动过后，STC-ISP 就会开始下载程序到单片机中。 

 

 

4.常见问题及解决 

·供电丌足 

PL2303 可以提供的电流不是很高。使用 PL2303 给单片机供电，要求单片机所在电路电流要很低。如果单片机所在的电

路还有大容量的电解电容（10uF 以上）存在的话，就绝对不能使用 PL2303 模块给单片机供电。 

这种问题的常见现象就是只要给单片机进行冷启动，则整个 STC-ISP 界面就卡住了。严重时电脑直接蓝屏，需要重启电

脑才能恢复正常。原因就是在冷启动时，单片机所在的电路从 PL2303 模块上取大电流，使得PL2303 供电电压下降，最后

就是电压不足死机，下载程序也就不能正常完成。 

解决办法：如果电脑已经蓝屏，则直接重新启动电脑，如果 STC-ISP 能从卡住状态恢复过来，就先退出 STC-ISP 软件，

把 PL2303 模块从ＵＳＢ插座上拔下来，再插回去，然后再次打开 STC－ISP 软件，这次就不能用 PL2303 模块给单片机供电，



PL2303 和单片机的连线只用三根线(GND、RXD、TXD )，单片机由所在电路供电，单片机冷启动则把单片机所在电路断电再

上电。 

·P1.0/P1.1 为 0/0 才可以下载程序 

如果上次给这个单片机下载程序的时候，选中了”下次冷启动时，P1.0/P1.1 为 0/0 才可以下载程序“这个选项，则这

次下载程序前，得把单片机的 P1.1/P1.0 引脚(如果是是双列直插40 脚的 STC89C51RC 的话，就是引脚 1 和引脚 2，不同型

号的单片机这两个脚的位置不同，具体要查询其数据手册)用杜板线和 GND 连接。然后冷启动后就能下载程序了。 

 

 

 

在上次下载程序的时候钩住了这个选项 


