5]
SIZE: 100*140MM
M 1283W5[4C

Company: Lotus NL B.V.

E R E P Address: Koningin Julianaplein 10, Te Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999

Cc€ Fe Y <& X

MADE IN CHINA —

BIITZWOIF

User Manual
BW-JS1

English

Overview
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ON/OFF Button
Charging Indicator
Flashlight

Output QC3.0
Output QC3.0
Type C Input
Micro USB Input
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Specifications

Battery Capacity:12,000mAh 44.4 Wh
Micro Input: DC 5V-2A

Type C Input: DC 5V-2A

1211

8. Jump Start Port

9. Black Smart Clamp
10. Red Smart Clamp
11. Smart Clamp Plug
12. Led Indicator

13. Force Start Button

USB Output 1(QC3.0): 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A
USB Output 2(QC3.0): 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A

Product Size:185*99*45mm
Operating Temperature: —20~60C

Operation

Press the power button to check the remaining capacity of the Jump Starter. Lights

indicate 25%, 50%, 75%, and 100%.

Charging The Jump Starter

At home:
1. Plug the USB cable onto a computer or 2A USB wall charger.
2. Connect the other end (micro USB) of the cable to the Jump Starter.

In Car:
1. Plug the USB adapter into an available 12V socket.
2. Connect the micro USB cable to the Jump Starter.

NOTE:
Recharge the Jump Starter every 3~4 months to maintain efficiency and prolong the
service life of the internal battery, even if the unit has not been used.

Charging Electronic Devices

1. Connect a charging cable to output port 1, port 2, or the Type-C port.
2. Connect the charging cable to your device.

3. Turn the Jump starter ON to charge the device.

Using The Flashlight

1. Press the power button for 3~5s to turn on/off the flashlight.

2. When the flashlight is on, press the power button to switch between operating modes
SOS, Stroboscope, and Permanent Light.

Jump-Starting A Car

To jump-start the vehicle battery, put the vehicle in park(neutral if the vehicle has a
manual transmission)

and engage the hand brake. Locate the battery for the vehicle and follow the steps
listed below.

Jumper cables are color-coded RED for POSITIVE(+)and BLACK for NEGATIVE(-)

DO NOT mix up the cables, or allow the metal ends to touch together because this may
damage the battery, charging system and/or electronics on the vehicle.

Note:

+ Intended for 12v vehicles with up to 5.0l gas or 3.0l diesel engines only.

- Before you try to jump-start your car, check to make sure that 3 to 4 indicator lights
are illuminated(battery level is above 50%).

Step 1:

Insert the plug of the smart battery clamp completely into the jump-starter. If the green
and red light

indicators on the battery clamp are flashing alternately, you are safe to move on to the

next step

Step 2:

Connect the red clamp to the positive terminal(+) of the car battery and connect the
black clamp to the

negative terminal(-) of the car battery. If the green and red light indicators on the
battery clamp are flashing

alternately, you are safe to move on to the next step.

Step 3-a:

Try to start your car. If you fail to start your car, you need to disconnect the battery
clamp from the jump-starter.

Wait for at least 30 seconds, then try again. If you fail to start your car after 2 attempts,
you can activate the force start function. See step 3-b.

Step 3-b:
Force start function: Make sure that the clamps are connected correctly to the car

battery, then press and hold the force start button for 3 seconds.

Step 4:
Once your car is started, remove the battery clamp from the car—battery and the
jump—starter within 30 seconds.

If any of the following situations occur, the smart clamp turns

protection on

LED Indicator

Situations

The red/green led will flash

Ready to work

The green light is always on

Working status

The red light is always on

1. Battery clamps are connected
backward.

——check whether the clips are
connected properly

2. The clamp is short—circuited
——check whether two clamps are
touching or connected to the same
piece of metal

The red light flashes slowly

Back charge protection, the voltage of
the car battery is higher than 12.6V
——No jump-starter needed, the car
battery has enough power to start your
car.

The red LED flashes quick quickly

The temperature of the clamp exceeds
65(+/-)degrees

——remove the clamp until the red &
green LED flash

The green light flashes slowly

The voltage of the starter is too low
——find an alternative power supply or
recharge the jump-starter and try again.
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Vue d’ensemble
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. Bouton Marche/Arrét
. Indicateur de Charge
. Lampe de Poche

. Sortie QC3.0

. Sortie QC3.0

. Entrée de type C

. Entrée Micro USB
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Spécifications
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8. port de Départ

9. Pince Intelligente Noire

10. Pince Intelligente Rouge

11. Fiche de Serrage Intelligente
12. Indicateur Led

13. Bouton de démarrage forcé

Capacité de la batterie: 12 000mAh 44,4 Wh

Entrée micro: CC 6V-2A
Entrée de type C: CC 5V-2A

Sortie USB 1 (QC3.0): 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
Sortie USB 2 (QC3.0): 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A

Taille du produit: 185 * 99 * 45mm

Température de fonctionnement: —20~60C

Opération

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour vérifier la capacité restante du démarreur de

saut. Les lumiéres indiquent 25%, 50%, 75% et 100%.

Charge du Démarreur de Saut

A la maison:
1. Branchez le cable USB sur un ordinateur ou sur un chargeur mural USB 2A.
2. Connectez I'autre extrémité (micro USB) du céble au démarreur.

Dans la voiture:
1. Branchez I'adaptateur USB sur une prise 12V disponible.
2. Connectez le cable micro USB au démarreur.

REMARQUE:
Rechargez le démarreur de saut tous les 3 a 4 mois pour maintenir I'efficacité et

prolonger la durée de vie de la batterie interne, méme si 'appareil n'a pas été utilisé.

Charge des Appareils Electroniques

1. Connectez un cable de charge au port de sortie 1, au port 2 ou au port de type C.
2. Connectez le cable de charge a votre appareil.

3. Activez le démarreur de saut pour charger I'apparell..

Utilisation de la lampe de poche

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 & 5 secondes pour allumer ¢/ éteindre
la lampe de poche.

2. Lorsque la lampe de poche est allumée, appuyez sur le bouton d’alimentation pour
basculer entre les modes de fonctionnement SOS, Stroboscope et Lumiere permanente.

Démarrage d’une voiture

Pour démarrer la batterie du véhicule, placez le véhicule en stationnement (point mort si
le véhicule est a transmission manuelle)

et engagez le frein a main. Localisez la batterie du véhicule et suivez les étapes
ci—dessous.

Les cébles de raccordement sont codés par les couleurs ROUGE pour POSITIF () et
NOIR pour NEGATIF (-).

NE mélangez PAS les cébles et ne laissez pas les extrémités métalliques se toucher car
cela pourrait endommager la batterie, le systéme de charge et / ou les composants
électroniques du véhicule.

Remarque:

+ Destiné aux véhicules 12v équipés de moteurs a essence 5,0 ou 3,0 | uniqguement.
- Avent d’essayer de démarrer votre voiture, assurez—vous que 3 a 4 voyants sont
allumés (le niveau de la batterie est supérieur a 50%)

Etape 1:
Insérez complétement la fiche de la pince intelligente dans le démarreur. Si les voyants
vert et rouge de la fixation de la batterie clignotent en alternance, vous pouvez sans

risque passer a I'étape suivante.

Etape 2:

Connectez la pince rouge & la borne positive (+) de la batterie de la voiture et connectez
la pince noire a la borne négative (-) de la batterie de la voiture. Si les voyants vert et
rouge de la fixation de la batterie clignotent en alternance, vous pouvez sans risque
passer a 'étape suivante.

Etape 3-a:

Essayez de démarrer votre voiture. Si vous ne parvenez pas a démarrer votre voiture,
vous devez débrancher la pince de la batterie du démarreur.

Attendez au moins 30 secondes, puis réessayez. Si vous ne parvenez pas a démarrer
votre voiture apres 2 tentatives, vous pouvez activer la fonction de démarrage forcé.
Voyez I'étape 3

Etape 3-b:

Fonction de démarrage forcé: assurez—vous que les pinces sont correctement
connectées & la batterie de la voiture, puis maintenez enfoncé le bouton de démarrage
forcé pendant 3 secondes.

Etape 4:
Une fois que votre voiture est démarrée, retirez la bride de batterie de la batterie et du
démarreur dans les 30 secondes.

Si 'une des situations suivantes se produit, la pince intelligente

active la protection

Indicateur LED

Situations

La del rouge / verte clignotera

Prét a travailler

Le voyant vert est toujours allumé

Statut de travail

Le voyant rouge est toujours allumé

1. Les pinces de la batterie sont
connectées en arriere.

— veérifiez si les clips sont connectés
correctement

2. La pince est court—circuitée

— vérifier si deux pinces se touchent ou
sont connectées a la méme piece de
métal

Le voyant rouge clignote lentement

Protection de la charge arriere, la
tension de la batterie de la voiture est
supérieure a 12,6 V

— Aucun démarreur nécessaire, la
batterie de la voiture a assez de
puissance pour démarrer votre voiture.

La DEL rouge clignote rapidement
rapidement

La température de la pince dépasse 65
(+/-) degrés

— retirez la pince jusqu'a ce que les LED
rouge et verte clignotent

Le voyant vert clignote lentement

La tension du démarreur est trop basse
- trouvez une autre source
d'alimentation ou rechargez le

démarreur et réessayez.

German

Uberblick
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EIN / AUS-Taste
Ladeanzeige
Taschenlampe
Output QC3.0
Output QC3.0
Typ C Input
Micro USB Input
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Specifikationen
Batteriekapazitat:12,000mAh 44.4 Wh
Micro Input: DC 5V-2A

Type C Input: DC 5V-2A
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8. Jump Start Port

9. Schwarze Smart Klemme
10. Rote Smart Klemme
11. Smart Klemme Plug

12. LED-Anzeige

13. Kraftstarttaste

USB Output 1(QC3.0): 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A
USB Output 2(QC3.0): 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A

ProduktgroBe: 185*99*45mm
Arbeitstemperatur: —20~60C

Betrieb

Driicken Sie die Ein— / Aus-Taste, um die verbleibende Kapazitat der Starthilfe zu
Uberprufen. Lichter zeigen 25%, 50%, 75% und 100% an.

Aufladung der Starthilfe

Zuhause:

1. Stecken Sie das USB-Kabel in einen Computer oder ein 2A USB-Ladegerat.
2. SchlieBen Sie das andere Ende (Micro-USB) des Kabels an die Starthilfe an.

Im Auto:
1. Stecken Sie den USB-Adapter in eine verflugbare 12-V-Steckdose.
2. Schlief3en Sie das Micro-USB-Kabel an die Starthilfe an.

HINWEIS:

Laden Sie die Notstromversorgung alle 3 bis 4 Monate auf, um die Effizienz zu erhalten
und die Lebensdauer der internen Batterie zu verléangern, auch wenn das Gerét nicht
benutzt wurde.

Aufladung der elektronischen Gerate

1. Schlief3en Sie ein Ladekabel an Ausgang 1, 2 oder Typ C an.
2. Schlief3en Sie das Ladekabel an Ihr Gerat an.

3. Schalten Sie die Starthilfe ein, um das Geréat aufzuladen.

Verwendung der Taschenlampe

1. Driicken Sie die Ein— / Aus—Taste fur 3 bis 5 Sekunden, um die Taschenlampe ein—
oder auszuschalten.

2. Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe die Ein- / Aus—Taste, um zwischen
den Betriebsarten SOS, Stroboskop und Dauerlicht zu wechseln.

Starthilfe fur ein Auto

Um die Fahrzeugbatterie zu starten, versetzen Sie das Fahrzeug in den Standby-Modus
(Neutral, wenn das Fahrzeug Uber ein Schaltgetriebe verfugt)

und ziehen Sie die Handbremse an. Suchen Sie die Batterie fur das Fahrzeug und
befolgen Sie die unten aufgefuhrten Schritte.

Uberbriickungskabel sind fir POSITIV (+) ROT und fur NEGATIV (=) SCHWARZ
gekennzeichnet.

Verwechseln Sie NICHT die Kabel, und lassen Sie nicht zu, dass sich die Metallenden
berthren, da dies die Batterie, das Ladesystem und / oder die Elektronik des Fahrzeugs
beschadigen kann.

Hinweis:

+ Nur fur 12-V-Fahrzeuge mit bis zu 5,0 I-Gas- oder 3,0 |-Dieselmotoren vorgesehen.
+ Vor dem Versuch, Inr Auto zu starten, Uberprifen Sie, ob 3 bis 4 Anzeigelampen
aufleuchten (der Batteriestand ist tber 50%).

Schritt 1:

Stecken Sie den Stecker der Smart-Batterieklemme vollstéandig in der Starthilfe. Wenn
die grinen und roten Leuchtanzeigen auf der Batterieklemme abwechselnd blinken,
koénnen Sie sicher mit dem néachsten Schritt fortfahren.

Schritt 2:

Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol (+) der Autobatterie und die schwarze
Klemme mit dem Minuspol (-) der Autobatterie. Wenn die grinen und roten
Leuchtanzeigen auf der Batterieklemmme abwechselnd blinken, kénnen Sie sicher mit dem
nachsten Schritt fortfahren

Schritt 3-a:

Versuchen Sie, Ihr Auto zu starten. Wenn Sie Ihr Auto nicht starten kénnen, mussen Sie
die Batterieklemme vom Starthilfe trennen.

Warten Sie mindestens 30 Sekunden, dann versuchen Sie es noch einmal. Wenn Sie Ihr
Auto nach 2 Versuchen nicht starten kdnnen, kénnen Sie die Kraft-Start—Funktion
aktivieren. Siehe Schritt 3-b.

Schritt 3-b:
Kraftstartfunktion: Vergewissern Sie sich, dass die Klemmen richtig an die Autobatterie
angeschlossen sind, und halten Sie dann die Kraftstarttaste 3 Sekunden lang gedrUckt.

Schritt 4:
Sobald |hr Auto gestartet ist, entfernen Sie innerhalb von 30 Sekunden die
Batterieklemme aus der Autobatterie und dem Starthilfe.

Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, wird der Schutz

durch die Smart Klemme aktiviert

LED-Anzeige

Situationen

Die rot / grune LED blinkt

Bereit zur Arbeit

Das grune Licht ist immer an

Status der Arbeit

Das rote Licht ist immer an

1.Batterieklemmen sind verbunden
ruckwarts.

——Uberprufen Sie, ob die Clips richtig
angeschlossen sind

2. Die Klemme ist kurzgeschlossen
——Uberprufen Sie, ob sich zwei
Klammern berthren oder mit demselben
Metallstlick verbunden sind

Das rote Licht blinkt langsam

Ruckenaufladung, die Spannung der
Autobatterie ist hoher als 12,6V

— Kein Starthilfe erforderlich, die
Autobatterie hat genug Strom, um Ihr
Auto zu starten.

Die rote LED blinkt schnell

Die Temperatur der Klemme Ubersteigt
65 (+/-) Grad

— Entfernen Sie die Klemme, bis die rote
und grine LED blinken

Das grune Licht blinkt langsam

Die Spannung des Starters ist zu niedrig
——suchen Sie nach einer alternativen
Stromversorgung oder laden Sie den
Starthilfe auf und versuchen Sie es noch

einmal.
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Panoramica
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. Pulsante Accensione/Spegnimento
. Indicatore di ricarica

. Torcia

. Uscita QC3.0

. Uscita QC3.0

. Ingresso di Tipo C.
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. Ingresso Micro USB

Specifiche Tecniche
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8. Porta Inizio di Salto

9. Morsetto Intelligente Nero

10. Morsetto Intelligente Rosso

11. Connettore a Morsetto Intelligente
12. Indicatore a Led

13. Pulsante di Awio Forzato

Capacita della batteria: 12.000 mAh 44,4 Wh

Micro input: CC 5V-2A
Ingresso di tipo C: CC 5V-2A

Uscita USB 1 (QC3.0): 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
Uscita USB 2 (QC3.0): 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A

Dimensioni del prodotto: 185 * 99 * 45 mm

Temperatura di funzionamento: —20 ~ 60 C

Operazione

Premere il pulsante di accensione per verificare la capacita residua del Jump Starter. Le

luci indicano 25%, 50%, 75% e 100%.

Ricarica dell’Avviatore di Salto

A casa:
1. Inserire il cavo USB in un computer o un caricatore da muro USB 2A.
2. Collegare l'altra estremita (micro USB) del cavo allAwiatore di Salto.

In macchina:
1. Inserire 'adattatore USB in una presa da 12 V disponibile.
2. Collegare il cavo micro USB all’Awiatore di Salto.

NOTA:
Ricaricare I'avviatore di salto ogni 3 ~ 4 mesi per mantenere 'efficienza e prolungare la
durata della batteria interna, anche se I'unita non ¢ stata utilizzata.

Ricarica di Dispositivi Elettronici

1. Collegare un cavo di ricarica alla porta di uscita 1, porta 2 o alla porta di tipo C.
2. Collegare il cavo di ricarica al dispositivo.

3. Attivare 'Awviatore di Salto per caricare il dispositivo.

Utilizzo della Torcia

1. Premere il pulsante di accensione per 3 ~ 5 secondi per accendere ;s spegnere la
torcia.

2. Quando la torcia e accesa, premere il pulsante di accensione per alternare le modalita
operative SOS, Stroboscope e Luce permanente.

Avviamento Rapido di un’Auto

Per far ripartire la batteria del veicolo, mettere il veicolo in parcheggio (in folle se il
veicolo ha una trasmissione manuale)

e inserire il freno a mano. Individua la batteria del veicolo e segui i passaggi elencati di
seguito.

| cavi dei ponticelli sono codificati con il colore ROSSO per POSITIVO () e NERO per
NEGATIVO (-).

NON mescolare i cavi o consentire alle estremita metalliche di toccarsi perché cio
potrebbe danneggiare la batteria, il sistema di ricarica e / o I'elettronica del veicolo.

Nota:
- Destinato a veicoli a 12 V con motori diesel fino a 5,0 litri o 3,0 litri.
- Prima di provare a far ripartire la tua auto, verifica che siano accese da 3 a 4 spie (il

livello della batteria & superiore al 50%).

Passaggio 1:

Inserire completamente la spina del morsetto della batteria intelligente nell’awviatore di
awiamento. Se gli indicatori di luce verde e rossa sul morsetto della batteria
lampeggiano alternativamente, si pud procedere con sicurezza al passaggio successivo.

Passaggio 2:

Collegare il morsetto rosso al terminale positivo (+) della batteria dell'auto e collegare il
morsetto nero al terminale negativo (-) della batteria dell'auto. Se gli indicatori di luce
verde e rossa sul morsetto della batteria lampeggiano alternativamente, si puo
procedere con sicurezza al passaggio successivo.

Passaggio 3-a:

Provare ad awiare la tua auto. Se non si awia la propria auto, & necessario scollegare il
morsetto della batteria dall’awviatore di salto

Attendere almeno 30 secondi, quindi riprovare. Se non riesci ad awviare I'auto dopo 2
tentativi, puoi attivare la funzione di awio forzato. Vedere il passaggio 3-b.

Passaggio 3-b:
Funzione di awio forzato: assicurarsi che i morsetti siano collegati correttamente alla

batteria dell’auto, quindi tenere premuto il pulsante di awio forzato per 3 secondi.

Passaggio 4:
Una volta awiata I'auto, rimuovere il morsetto della batteria dalla batteria dell'auto e
dall'awiatore di awiamento entro 30 secondi.

Se si verifica una delle seguenti situazioni, il morsetto intelligente

attiva la protezione

Indicatore LED

Situazioni

Il led rosso/verde lampeggera

Pronto a lavorare

La luce verde e sempre accesa

Stato lavorativo

Stato lavorativo

1. I morsetti della batteria sono collegati
allindietro.

— verificare se i clip sono collegati
correttamente

2. Il morsetto e in cortocircuito

— verificare se due morsetti sono a
contatto o collegati allo stesso pezzo di
metallo

La luce rossa lampeggia lentamente

Protezione da retro ricarica, la tensione
della batteria dell’auto & superiore a
12,6 V.

— Non & necessario il dispositivo di
awiamento di emergenza, la batteria
dell’auto ha energia sufficiente per
awiare 'auto.

I LED rosso lampeggia rapidamente

La temperatura della pinza supera i 65
(+/-) gradi
— rimuovere il morsetto fino a quando il

LED rosso e verde lampeggiano

La luce verde lampeggia lentamente

La tensione di awiamento & troppo
bassa
— trovare un alimentatore alternativo o

ricarica I'awiatore di salto e riprovare.
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Vision de conjunto
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. Boton Encendido/Apagado
. Indicador de Carga

. Linterna

. Salida QC3.0

. Salida QC3.0

. Entrada Tipo C

. Entrada micro USB
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Especificaciones
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8. Puerto de Inicio de Salto

9. Abrazadera Inteligente Negra

10. Pinza Inteligente Roja

11. Enchufe de Abrazadera Inteligente
12. Indicador LED

13. Botén de Inicio Forzado

Capacidad de la baterfa: 12,000 mAh 44.4 Wh

Micro entrada: CC 5V-2A
Entrada tipo C: CC 5V-2A

Salida USB 1 (QC3.0): 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A
Salida USB 2 (QC3.0): BV-3A, 9V-2A, 12V-1.56A

Tamano del producto: 185 * 99 * 45 mm

Temperatura de funcionamiento: =20 ~ 60 C

Operacion

Presione el botdn de encendido para verificar la capacidad restante del Jump Starter.
Las luces indican 25%, 50%, 75% y 100%.

Carga del Arrancador de Salto

En casa:
1. Conecte el cable USB a una computadora o cargador de pared USB de 2A.
2. Conecte el otro extremo (micro USB) del cable al arrancador de salto.

En coche:
1. Enchufe el adaptador USB en una toma de 12V disponible.
2. Conecte el cable micro USB al arrancador de salto.

NOTA:
Recargue el arrancador de arranque cada 3 ~ 4 meses para mantener la eficiencia y
prolongar la vida Util de la baterfa interna, incluso si la unidad no se ha utilizado.

Carga de Dispositivos Electronicos

1. Conecte un cable de carga al puerto de salida 1, puerto 2 o al puerto Tipo—-C.
2. Conecte el cable de carga a su dispositivo.

3. Encienda el arrancador de salto para cargar el dispositivo.

Uso de la Linterna

1. Presione el boton de encendido durante 3 ~ 5s para encender / apager la linterna
2. Cuando la linterna esta encendida, presione el botén de encendido para cambiar
entre los modos de funcionamiento SOS, estroboscopio y luz permanente.

Arranque de un Auto

Para arrancar la baterfa del vehiculo, ponga el vehiculo en estacionamiento (neutral si el
vehiculo tiene una transmision manual)

y accionar el freno de mano. Localice la bateria del vehiculo y siga los pasos que se
detallan a continuacion.

Los cables de puente estan codificados por color ROJO para POSITIVO () y NEGRO
para NEGATIVO ().

NO mezcle los cables ni permita que los extremos metélicos se toquen entre si porque
esto puede danar la bateria, el sistema de carga y / o la electrénica del vehiculo.

Nota:

+ Destinado a vehiculos de 12v con motores de hasta 5.01 de gas o diesel de 3.0!
solamente.

+ Antes de intentar poner en marcha su automovil, verifique que las luces indicadoras de

3 a 4 estén iluminadas (el nivel de la bateria esta por encima del 50%).

Paso 1:

Inserte el enchufe de la abrazadera de la bateria inteligente por completo en el
arrancador. Si los indicadores de Iuz verde y roja en la abrazadera de la bateria
parpadean alternativamente, puede pasar al siguiente paso.

Paso 2:

Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) de la bateria del automovil y conecte la
pinza negra al terminal negativo (—) de la bateria del automovil. Si los indicadores de luz
verde y roja en la abrazadera de la bateria parpadean alternativamente, puede pasar al
siguiente paso.

Paso 3-a:

Intenta encender tu auto. Si no puede arrancar su automovil, debe desconectar la
abrazadera de la bateria del arrancador.

Espere al menos 30 segundos, luego intente nuevamente. Si no puede arrancar su
automovil después de 2 intentos, puede activar la funcion de arranque forzado. Vea el
paso 3-b.

Paso 3-b:

Funcion de arranque forzado: aseglrese de que las abrazaderas estén conectadas
correctamente a la bateria del automavil, luego presione y mantenga presionado el
botén de arranque forzado durante 3 segundos.

Paso 4:
Una vez que arranque su automovil, retire la abrazadera de la baterfa de la bateria del
automovil y el arrancador en 30 segundos.

Si ocurre alguna de las siguientes situaciones, la abrazadera

inteligente activa la proteccion

Indicador LED

Situaciones

El led rojo / verde parpadeara

Listo para trabajar

La luz verde siempre esté encendida

Estado de trabajo

La luz roja siempre esté encendida

1. Las abrazaderas de la bateria estén
conectadas hacia atras.

— compruebe si los clips estan
conectados correctamente

2. La abrazadera estéa en cortocircuito
— compruebe si dos pinzas se tocan o
estén conectadas a la misma pieza de
metal

La luz roja parpadea lentamente

Proteccion de carga trasera, el voltaje
de la bateria del automdvil es superior a
12,6V

— No se necesita arrancador de
arranque, la baterfa del automovil tiene
suficiente potencia para arrancar su
automovil.

El LED rojo parpadea rapidamente
rapido

La temperatura de la abrazadera supera
los 65 (+/-) grados

— retire la abrazadera hasta que el LED
rojo y verde parpadee

La luz verde parpadea lentamente.

El voltaje del arrancador es demasiado
bajo.

— encuentre una fuente de alimentacion
alternativa o recargue el motor de

arranque e intente nuevamente.
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